WUNSCH

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller
Entwurfsjahr

Tiefe incm
Durchmesser in cm

Material
Dimmbarkeit

Leistung in Watt
LED #

Ra

Lichtstrom in Im

Farbtemperatur in
Kelvin

Schutzart
Lieferumfang

Spannungseignung

Leuchtmittelwechsel:

MaRe

Deutschland
Knapstein

2024

8,5

60

Acryl, Metall

mit Phasenabschnitt- und
Phasenanschnittdimmer dimmbar

56 W
inklusive
>90
6266

2.700 extra warmweil3

P20

LED

230 - 240 Volt

beim Hersteller / im Werk
@60 cm

Knapstein
ASTRA-60

Oberflache

o Nickel
e bronze
e sand

e schwarz
Struktur #

o Nickel
e schwarz
e bronze

e sand

Beschreibung

Die Knapstein ASTRA-60 hat eine gewdlbte Metallabdeckung mit frei
kombinierbaren duBeren Strukturen. Diese Metallabdeckung wird auf einen
auf der Montageplatte angebrachten Magneten gesetzt. Durch Drehen der
Abdeckung auf dem Magneten kann der Abstand der Abdeckung zur Wand
bzw. Decke jederzeit um bis zu ca. 35 mm verandert werden, sodass eine
individuelle Einstellung des Lichtauslasses problemlos mdglich ist. Die LED-
Leuchte bietet einen nahezu verlust- und blendfreien Lichtaustritt und
ermdglicht eine flexible Regelung der Helligkeit. Die Knapstein ASTRA-60 gibt
indirektes Licht ab, hat einen Durchmesser von 60 cm und ist 8,5 cm tief.
Diese Leuchte kann an der Wand oder Decke montiert werden. Des Weiteren
besteht die Mdglichkeit, mehrere ASTRA Leuchten miteinander zu verbinden,
sofern eine Uberlappung gewiinscht ist. Die Knapstein ASTRA-60 ist in
mehreren Oberflachen und frei kombinierbaren &uReren Strukturen
erhaltlich.
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